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Vée: Posouzeni zdravotni nezavadnosti plastového materialu TRAPLAST

PREDMET ZADOSTI:
Na zéakladé zadosti z 10. 3. 2014 o posouzeni zdravotni nezavadnosti plastového materidlu Traplast,
ktery je vyrabén firmou Transform a.s., Lazn¢ Bohdane¢ byl vypracovan odborny posudek, ktery se

tykd nasledujicich vyrobk podle Vyrobniho programu:

zatraviovaci dlazby,

- zdhonovych chodniki a obrubniki,
- plastovych ploti,

- desek,

- kabelovych 7labg,

- prepravnich palet,

- tyCovych profild riznych délek.

PREDLOZENE VZORKY:
Do laboratote SZU Praha byly postou ptedany vzorky plastového materialu Traplast v barvach Seda,

hnéda, cihlova, zelena, Cerna.

PREDLOZENA DOKUMENTACE:
Pro odborné stanovisko byla pouzita dokumentace a laboratorni vysledky, které jsme brali jako

podklad pro odborny posudek zdravotni nezavadnosti:

- vysledky ekotoxikologickych testi na organismech uvedenych v protokolu o vysledku
laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59 ze dne 14. 5. 2014, provedenych v laboratofi odborné skupiny
hygieny pidy a odpadii, SZU Praha,
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- vysledky celkovych obsahti stanovenych prvki v su$ing, které byly provedeny v laboratofi ALS
Laboratory Group Praha (ALS Czech Republic, s.r.0), - protokol o zkousce ¢. 14380/1/2007 ze
dne 23.7.2007,

- Podnikova norma — PN ¢. 2/2004 — Plastovy material Traplast ze dne 1. 3. 2004,
- Vyrobni program Transform a.s. Lazn¢ Bohdanec,

- Bezpetnostni list - MAXITHEN HP ECO 2 zeleny,

- Bezpecnostni list — MAXITHEN HP 99591 cerny,

- Bezpecnostni list - MAXITHEN HP 830477 hnedy,

- Bezpecénostni list - MAXITHEN HP 834517 hnedy,

- Bezpecnostni list - MAXITHEN HP 433827 Cerveny,

- Seznam schvalenych dodavateli — komunélni zdroje CR,

- Seznam schvélenych dodavateli — pramyslové zdroje CR,

- Specifikace a atest firmy SITA Rohstoffwirtshatt GmbH, Betriebsstitte Gobitz-Torna,
- Specifikace a atest Fa Kerium, Wertstoff Recycling GmbH & Co.KG, Hitler,

- ProhlaSeni — barveni vyrobkil,

- ProhlaSeni o nezménéné vyrobni technologii, kvalit¢ a druhu vstupnich surovin (ze dne 3. 6.
2014).

PROVEDENE ZKOUSKY:
Zkoudky provedené v akreditované laboratoti Odborné skupiny hygieny pidy a odpadd —

ekotoxikologické pracoviste, SZU Praha:

- testy akutni toxicity na organismech (SOP 1/2.3, SOP 2/2.3, SOP 3/2.3, SOP 4/2.3). Vysledky
uvedeny v protokolu o vysledku laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59 ze dne 14. 5. 2014.

ODBORNE POSOUZENI:

Zakladni surovinou pro pfipravu jednotlivych frakei, ze kterych se Traplast pfipravuje je plastovy
odpad z komunalnich a primyslovych zdroji CR (dle uvedeni vyrobce se jednd o 50 dodavateld
vytfidéného plastového odpadu z komunalniho odpadu a 79 dodavateli plastového odpadu
z pramyslové vyroby) a dovoz plastového odpadu ze SRN (aglomerat), ktery je realizovan
prostiednictvim firmy Enviromental Solutions, Hilden (jedna se o dodavatele SITA Rohstoffwirtshaft
GmbH, Betriebsstitte Gobitz-Torna a Fa Kerium, Wertstoff Recycling GmbH & Co.KG, Hitler).

Smés Traplast ma nasledujici slozen:

- aglomerat ¢esky (Transform) 30-35%, se vyrabi z vyttidénych plastovych folii a drobn€jsich
plastovych predmétii, které se v aglomeratoru rotujicimi nozi rozmélni a postupné zahteji na
teplotu 100 — 150°C. Tim se material spede vytvoii téstovitou hmotu. Ta se prudce ochladi

vodou, noZe ji znovu rozmélni a vyrobena drt’ se vypusti.



- aglomerat DKR 35-40%, frakce, ktera je dovazena ze SRN (vytfidény plastovy odpad

zpracovany obdobnou technologii jako aglomerat Transform).

- DO mletina 30-40%, se vyrabi z vytiidénych plastovych pfedmétu, které jsou rozemlety na

drt’ o velikosti 8-15 mm, ktera je pneumaticky dopravena do skladovych zasobnik.

- technologicky odpad mletina 5-10%, vznika rozdrcenim vtokovych zbytkd, pfitokl, zmetkid
a dalsiho technologického odpadu, ktery pfi vyrobé vznikd. Drceni se provadi na

pomalobézném mlynu na velikost 10-15 mm.

Vlastni smés Traplast se pfipravuje smichanim pfipravenych frakei, které se odméfuji v plnici jimee
a dopravuji dopravnikem do michacky, kde je smés homogenizovana. Pfipravena smés Traplast se
dale zpracovava v extrudech, kde se p¥i cca 200°C roztavi, rotujicim $nekem je homogenizovana

a vtlatena do kovovych forem. Po ochlazeni vzduchem se vyrobek z formy vyjme.

Na zakladé posouzeni vySe uvedenych podkladd a vysledkt laboratornich zkousek je mozZno

konstatovat nésledujici:

Ekotoxikologické testy byly provedeny podle vyhlasky €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadii na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu na téchto organismech: rybdch — Poecilia
reticulata, perloockach — Daphnia magna, sladkovodnich rasdch Desmodesmus subspicatus

a semeni hoicice bilé — Sinapis alba.

Vysledky testl ekotoxicity vzorkl plastového materidlu TRAPLAST jsou v souladu s limitnimi
hodnotami vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., ptilohy ¢. 10, tab. 10.2 - L.

Vysledky chemické analyzy prvki v susing, metodou atomové emisni spektrometrie s indukéné
vazanym plazmatem, provedenych v laboratofich ALS Laboratory Group Praha, vykazuji zvySeny
obsah olova u vyrobkd, do kterych jsou na pfani zakaznika pfidavany pigmenty (MAXITHEN HP
ECO 2 zeleny).

Podnikova norma PN & 2/2004 — Plastovy material Traplast ze dne 1. 3. 2004, Transform a.s. je
rozpracovana do 9 &asti: I. Obsah, II. Pfedmét normy, III. VSeobecné, 1V. Zpisob zpracovani
jednotlivych frakci, V. Pifprava smési Traplast, VI. Zpisob dal$iho zpracovéani, VII. Vyrobkova

struktura, VII. Technické poZzadavky, IX. Technicka kontrola — zkouSeni.

Bezpeénostni listy pigmenti — MAXITHEN Fy Gabricl — Chemie Bohemia s.r.0., jsou zpracovany
vyrobni firmou a neobsahuji viechny identifika¢ni tdaje. Podle ,,Prohlaseni* firmy Transform a.s.

jsou pigmenty pouzivany do 2% hmotnostnich ve vyrobku.



ZAVER:
Plastovy material TRAPLAST, ktery je vyrdbén firmou Transform a.s., Lazné Bohdane€ a je uren
k vyrob& zatraviiovaci dlazby, zdhonovych chodniki a obrubnikii, plastovych plotd, desek,
kabelovych Zlabd, pfepravnich palet, ty¢ovych profila riznych délek (podle Vyrobniho programu)
vyhovuje pii deklarovaném sloZeni pozadavkim na zdravotni nezavadnost ve smyslu piilohy ¢. 1
odst. 3 ,,Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi* Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kierym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky (ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb.). Vyrobky
nebyly testovany pro piimy styk s pitnou vodou a potravinami. Vzhledem k vy$sim hodnotam olova
ve vyrobcich, u kterych je pouzit MAXITHEN HP ECO 2 zeleny je nutné priibézn¢ kontrolovat
technologicky proces tak, aby nemohlo dojit k celkovému zvySeni olova. V piipadé vySSich obsahi
olova nebo jinych toxickych kovi by se vyrobek po ukonéeni své Zivotnosti mohl stat nebezpecnym
odpadem.
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Zkugebni laboratof &. 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o vysiedku laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59

Zadavatel: Nazev zadavatele: Transform,a.s.,
Kontaktni osoba: Jaroslav Novak
Adresa: Na Luzci 659,L.azné Bohdane¢

ICO: 15050114 tel.: 466 921 068

Made Hisio, jedaaei; 449/2014

140325

14.5.2014
Zadavatel : Transform,a.s.
Objednavka ze dne : 6.2.2014
Odbér vzorku : zadavatel
Datum prijeti vzorku : 19.3.2014 a2 28.3.2014

Termin dodani vysledka : 6.5.2014

Ucel a duvod zkouSky : Ekotoxikologické testy podle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., v platném
znéni

Datum provedeni od: 3.4.2014 do: 25.4.2014

Zkougku provedi(a): A. Garbaczewska,
Za spravnost zkousky odpovida: Ing. I..Mat&ji
Datum: 14.5.2014

PROHLASENI: Tento protokol mize byt reprodukovan jeding cely, jeho &ast pouze s pisemnych technického vedouciho. Vysledky zkousek se vztahuji
pouze na piedloZeny vzorek a zavéry vyvozené z hodnoceni jeho vysledki je moZno uplatnit jen u vyrobku téhoZ druhu, ktery svym sloZenim odpovida
nami testovanému vzorku. Tento protokol o zkousce nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho charakteru).
Laboratof neruci za zpisob odbéru a ptipravy vzorku a jeho reprezentativnost v pfipadg, Ze neni souasti akreditovaného rozboru.
Stiznosti a namitky zakaznika pfijima technicky vedouci pracovisté. StiZnost nebo namitku lze wplatnit pisemnou formou do 6 mésicii po doruceni
protokolu, pokud to umoZituje skladovatelnost vzorku. #

Schvalil: ¢ -/

Ing. Ladislava Matgjii
technicky vedouci




Zkugebni laboratof &. 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o vysiedku laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59

Vvsledky laboratorniho vysSetreni-pracovisté ekotoxikologie: 2.3/14/245

Oznaceni vzorku: 2.3/14/245

Datum pfevzeti vzorku k testovani: 19.3.2014 a 28.3.2014

Datum provedeni testovani: 3.4.2014 — 25.4.2014

Vzorek byl odebran zikaznikem a zasldn postou v plastovém obalu.

Udaje o vzorku: recyklovany plast obarveny a lisovany do vyrobkt Traplast

Citlivost testovacich organismi a spravnost provedeni bylo ovéfeno testovanim standardni latky K Cr; O, p. a.

Pouzivané metody:

Cislo SOP Nazev metody poznamka*
SOP 1/2.3 Stanoveni akutni letdlni toxicity latek pro sladkovodni ryby A
SOP 2/2.3 Zkouska inhibice pohyblivosti Daphnia magna — akutni toxicita A
SOP3/23 Zkouska inhibice ristu sladkovodnich fas A
SOP 4/2.3 Test inhibice ristu kofene hoicice bilé A

* A - akreditovana zkouSka, N - neakreditovana zkou¥ka

P¥iprava vodného vyluhu: OPP E-08/04/2.3 - CSN EN 12457-4, Acta hygienica epidemiologica et
microbiologica — 3/2001

Uprava pH vodného vyluhu: ne

Pouzité zkratky:
SOP - standardni opera¢ni postup

OPP - ostatni pracovni postup




Zkusebni laboratof &, 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025

Protokol o vysiedku laboratornich zkousek ¢.: 2.3/14/59

Vvsledky ekotoxikologickvch testu: vzorek &. 2.3/14/245

Test

Testovaci organismus

Metoda

Vysledek testu, hodnoceni

Stanoveni akutni letalni
toxicity latek pro

Zivorodka duhova
Poecilia reticulata

SOP 1/2.3

ovéfovaci test

Splituje parametry dle vyhlasky
¢.294/2005 Sb.
(96 hod. expozice nefedénému vyluhu

sladkovodni ryb
v ryby nevyvolala Zadny ahyn Poecilia

reticulata ve srovnani s kontrolou)
mortalita 0%

Zkouska inhibice Perlootka SOP 2/2.3 ?g‘g‘t;;;‘(’) parametry dle vyhlasky

pohyblivosti Daphnia Daphnia magna Straus ovéfovaci test | ¢ ", Y Ixo o« ,

magna — akutni toxicita (48 hod. expozice nefedénému vyluhu

(perlootky) vyvolala 1,3% imobilizaci Daphnia
magna ve srovnani s kontrolou)
imobilizace 1,3%

Zkouska inhibice ristu | Sladkovodni fasa SOP 3/2.3 ?gg:g%gggzmetw dle vyhlasky

sladkovodnich Fas Desmodesmus subspicatus | OVEfovaci test - L .
(pfi vyhodnoceni vysledki testu podle
rustovych rychlosti byla zjisténa
1,45% stimulace rustu Desmodesmus
subspicatus ve srovnani s kontrolou)
stimulace -1,45%

Test inhibice ristu | Hoiice bila SOP 4/2.3 | Spliiuje parametry dle vyhlasky

kofene hoicice bilé

Sinapis alba

ovéfovaci test

¢.294/2005 Sb.

(72 hod. expozice nefedénému vyluhu
vyvolala 20,8 % stimulaci riistu
kotene Sinapis alba ve srovnani

s kontrolou)

stimulace 20,8%

Poznamka: Testy jsou provadény v pofadi od jednodussich organismi

semena, ryby).
Hodnoceni se neprovadi.




